RUBINETTI E RACCORDI CON ATTACCHI GAS z

= Rubinetto a sfera = Raccordo

DATI TECNICI DATI TECNICI

Codice Entrata Uscita Codice Entrata Uscita
1026.RS14 1/4" Gas femmina 1/4" Gas femmina 101025 1/4" Gas maschio 3/8" Gas maschio
1026.RS38 3/8" Gas femmina 3/8" Gas femmina : 101026 1/4" Gas maschio 3/8" Gas maschio sinistro
1026.RS12 1/2" Gas femmina 1/2" Gas femmina : 101027 3/8" Gas maschio 3/8" Gas maschio

m Portagomma a ogiva con dado = Rubinetto con attacco a girello

e

DATI TECNICI

Codice Descrizione

101071 Portagomma 3/8" - 8 mm

101023 Dado 3/8" Gas : DATI TECNICI

101024 Dado 3/8" Gas sinistro : Codice Entrata Uscita

101073 Portagom"ma 1/4"- 8 mm : 1026.30 3/8" Gas femmina Portagomma 8 mm

101074 Dado 1/4" Gas 1026.31 3/8" Gas femmina sinistro = Portagomma 8 mm
m Deviazione a due vie con attacco a girello m Deviazione a due vie con attacco a girello con rubinetti

DATI TECNICI DATI TECNICI

Codice Entrata Uscita Codice Entrata Uscita
1026.35 3/8" Gas femmina Portagomma 8 mm : 1026.38 3/8" Gas femmina 3/8" Gas maschio

1026.36 3/8" Gas femmina sinistro =~ Portagomma 8 mm : 1026.39 3/8" Gas femmina sinistro = 3/8" Gas maschio
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