ROBINETS ET RACCORDS z

= Robinet sphérique

» Raccord
DONNEES TECHNIQUES : DONNEES TECHNIQUES
Code Entrée Sortie : Code Entrée Sortie
1026.RS14 1/4" Gaz femelle 1/4" Gaz femelle 101025 1/4" Gaz male 3/8" Gaz male
1026.RS38 3/8" Gaz femelle 3/8" Gaz femelle : 101026 1/4" Gaz male 3/8" Gaz méle gauche
1026.RS12 1/2" Gaz femelle 1/2" Gaz femelle : 101027 3/8" Gaz male 3/8" Gaz male
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m Tétine a ogive avec écrou = Robinet avec tétine et écrou

G

DONNEES TECHNIQUES

Code Description

101071 Tétine 3/8" - 8 mm :

101023 Ecrou 3/8' Gas : DONNEES TECHNIQUES
101024 Ecrou 3/8" Gaz gauche : Code Entrée Sortie
101073 Tétine 1/4" - 8 mm : 1026.30 3/8" Gaz femelle Tétine 8 mm
101074 Ecrou 1/4" Gas :

1026.31 3/8" Gaz femelle gauche  Tétine 8 mm

m Raccord deux voies m Raccord deux voies avec robinets

DONNEES TECHNIQUES DONNEES TECHNIQUES
Code Entrée Sortie Code Entrée Sortie
1026.35 3/8" Gaz femelle Tétine 8 mm : 1026.38 3/8" Gaz femelle 3/8" Gaz male
1026.36 3/8" Gaz femelle gauche  Tétine 8 mm : 1026.39 3/8" Gaz femelle gauche  3/8" Gaz méle
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