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ÓCampane Speciali da Riscaldo
per impianti e 

applicazioni varie

roofing torches and equipment

< Campana con blocchetto in alluminio stampato 
	 e tubo in acciaio inox

	 Codice
1014.3X	 Campana Ø 30 mm alluminio-inox
1014.4X	 Campana Ø 40 mm alluminio-inox
1014.5X	 Campana Ø 50 mm alluminio-inox
1014.6X	 Campana Ø 60 mm alluminio-inox
1014.7X	 Campana Ø 70 mm alluminio-inox

< Calloni produce speciali campane da riscaldo disponibili in diverse 
tipologie di materiale (acciaio, ottone, ferro, alluminio)

< Sono applicabili su impianti di vario genere (fonderie, impianti per 
la produzione di membrane bituminose, impianti per imballaggi 
ecc…).

< Sono funzionanti a propano, a metano oppure a gas (propano/me-
tano)-aria compressa.

< Vengono prodotti anche regolatori di pressione di grossa portata 
disponibili nelle versioni Propano e Metano, da applicare sugli 
impianti.

< Campana con blocchetto in ottone stampato 
	 e tubo in ferro

	 Codice
1014.30	 Campana Ø 30 mm ottone-ferro
1014.40	 Campana Ø 40 mm ottone-ferro
1014.50	 Campana Ø 50 mm ottone-ferro
1014.60	 Campana Ø 60 mm ottone-ferro
1014.70	 Campana Ø 70 mm ottone-ferro

< Campana con blocchetto in ottone stampato 
e tubo in acciaio inox

	 Codice
1014.30X	 Campana Ø 30 mm ottone-inox
1014.40X	 Campana Ø 40 mm ottone-inox
1014.50X	 Campana Ø 50 mm ottone-inox
1014.60X	 Campana Ø 60 mm ottone-inox
1014.70X	 Campana Ø 70 mm ottone-inox

< Regolatore metano per impianti
    Codice R121M

< Regolatore propano per impianti
    Codice R121P

	 Codice	A ttacco	M anometro Bar		

	 R121M	 1/2"	 0-2,5

Dati tecnici
	 Codice	A ttacco	M anometro Bar		

	 R121P	 1/2"	 0-2,5

Dati tecnici




